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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа расходомеров-счетчиков жидкостей фирмы GE Panametrics,

модель PT900
	Фамилия:
	
	Дата:
	

	
	
	
	

	Должность:
	
	Телефон:
	

	
	
	
	

	Организация:
	
	Факс:
	


	Адрес компании (включая индекс):
	

	
	

	Адрес установки (если другой):
	


	Потребность:
	
	В настоящее время:
	
	Через 12 мес.
	
	Через 2-3 года
	


Характеристика среды и установочные данные

Пожалуйста, приведите следующие данные для каждой точки измерения расхода.

	Рабочая среда:
	


	Объемный расход:
	Единицы
	
	Минимум
	
	Максимум
	
	Номинальный
	



	
	Двунаправленный поток:
	( Нет
	( Да
	


	Температура:
	Единицы
	
	Минимум
	
	Максимум
	
	Номинальная
	


	Давление:
	Единицы
	
	Минимум
	
	Максимум
	
	Номинальное
	


	Вязкость:
	Единицы
	
	Минимум
	
	Максимум
	
	Номинальная
	


	Число Рейнольдса:
	
	
	Минимум
	
	Максимум
	
	Номинальное
	


	Пузырьки газа:
	( Нет
	( Да
	Если есть, указать концентрацию в % (об.)
	


	Твердые включения:
	( Нет
	( Да
	Если есть, указать концентрацию в % (об.)
	


	Режим измерения энергии теплового потока (режим теплосчетчика):

	( Нет
	( Да 

	Если “Да”, то указать тип датчиков температуры:
	Термометры сопротивления
в комплекте с  нормирующим преобразователем
	(

	
	Ввод фиксированных значений температуры 
	(

	Меню расходомера на русском языке:
	( Да
	

	Число каналов измерения расхода:
	( Один   (Два
	


	Программное обеспечение PANAVIEW для обработки данных на ПК:
( Программное обеспечение только для  переноса на ПК файлов с результатами замеров ( журналов ) входит в стандартный комплект  )

 
	( Нет
	( Да 


Установка датчиков
	Наружный диаметр трубопровода: МIN*

	
	Толщина стенки:
	
	Материал:
	

	                                                            МАХ


	
	
	
	
	


	* -  для измерения расхода на трубопроводах  внешним диаметром от 15мм до 50 мм  требуется  дополнительно комплект специальных датчиков 4.0/2.0 МГц  в  комплекте со специальной  компактной  системой установки. (температура жидкостей  от -40 до  +230(С,  NEMA4X  IP68, только для безопасных зон)   
	( Требуется
	(  Не требуется


	Категория опасности зоны в месте установки преобразователей:
	(** Опасная
	( Безопасная


	** -  при установке датчиков в опасных зонах (или для обеспечения  влагозащиты  датчиков) требуется использование клеммных коробок для  изолирования (защиты) электрических разъемов датчиков,
	( Требуется
	(  Не требуется


	Диапазон рабочих температур ультразвуковых преобразователей:
	Стандартный:  от  - 40 до +150 (С

	(

	
	Специальный   от _________ до ____________


	(


	Тип ультразвуковых преобразователей:
	( Накладные 
	( - Стандартная частота 1,0 Мгц

	
	
	( - Частота 0,5 Мгц (только для тяжелых условий – сильно загрязненные  жидкости,  большие диаметры трубопроводов (от 1200 мм и выше),  большие  значения толщины стенок  трубопроводов (от 20 мм и выше), значительная коррозия на внутренних поверхностях трубопроводов)  


Требования к установке:

	Необходимая длина кабелей от электронного блока до ультразвуковых преобразователей:

	Стандартная поставка: пара коаксиальных кабелей длиной 7,5 метров
	( 



	Дополнительно:  удлинитель стандартного кабеля до 30 м максимум; указать длину:
	(
	
	м


	Дополнительное оборудование:


	Ультразвуковой  портативный толщиномер:
! Внимание. Информация о толщине стенки трубы  обязательно необходима для правильного программирования прибора.  
	( Требуется
	(  Не требуется

	Магнитная система установки датчиков на трубопровод :

	( Требуется
	( Не требуется

	Кабель (2 метра) для  аналогового ввода-вывода,  с разъемом  для подключения  к расходомеру и  распайкой  для  внешних  подключений

 
	( Требуется
	( Не требуется

	Жесткий кейс для использования и транспортироки;
	( Требуется
	( Не требуется


	Дополнительные расходные материалы:


	Гель для установки накладных датчиков стандартный  (-20 - +60 гр.С) 

флакон  90мл   (CPL-3)
	                          шт.
	

	Смазка силиконовая для установки накладных датчиков  (-40 - +230 гр.С) 

коробка 25 гр    (CPL-2)
	                          шт.
	


Проблемы при эксплуатации используемых расходомеров

	Применяемые расходомеры:
	

	

	Проблемы с применяемыми расходомерами:
	

	

	

	

	


Фотография или эскиз установки

Приведите схему трубопроводной линии до и после точки измерения расхода с указанием основных элементов и примерных размеров; покажите предполагаемое место установки ультразвуковых преобразователей и электронного блока или измерительного преобразователя расхода, укажите расстояние между ними. Перечислите обычные и специфические источники акустического или электромагнитного шума, источники сильной вибрации, коррозии и другие существенные факторы, которые могут препятствовать проведению измерений.
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